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Planung:

Lommel + Ottersbach, Kéln
zusammen mit

Architekten Stadler + Partner,
Miinchen

Fotos: Uli Grohs, Kéln

M Das hier vorgestellte Projekt ist der
1. Bauabschnitt des Umbaus eines
dreistockigen Druckereigebiudes aus
der Zeit um 1900. In Erd- und Ober-
geschoss sowie in einem eingeschos-
sigen Anbau residiert nun eine An-
waltskanzlei. Zu einem spéteren Zeit-
punkt ist die Umnutzung des 2. OG
im Zusammenhang mit einer Auf-
stockung zu Wohnzwecken vorgese-
hen. Die optische Trennung des spa-
ter entstandenen Anbaus vom Haupt-
gebdude wird mit der Verlegung des
Eingangs zwischen die Gebiudeteile
erreicht. Zudem wurden die erdge-
schossigen Fenster des Hauptbaus
durch raumhohe Hebeschiebeele-
mente ersetzt. Da beide Gebaudeteile
lediglich einseitig belichtet sind, es
der Bauherrenschaft aber wichtig war,
den Loftcharakter zu erhalten, wurden
die Arbeitsraume mit einer raumho-
hen, rahmenlosen und schallisolieren-
den Verglasung gegen die hinteren
Flure und Sozialbereiche abgegrenzt.
“Massiv” sind hier nur die Tiren, denn
sie sind zugleich die tragende Kon-
struktion der Verglasung. Biiros und
Besprechungsraum separieren sich
voneinander mit einer Kombination
aus Verglasung und Trennwand, so
dass die optische Durchlassigkeit
(beider Geschosse) auch entlang der
Fassade gewabhrleistet ist.

Die Trennwandelemente nehmen die
Grundbeleuchtung, die Verkabelung
der Biros und verschiedentlich Side-
boards auf. Darliber hinaus funktio-
nieren sie als Sichtschutz und verbes-
sern, dank einer entsprechenden
Oberflache, die Raumakustik.

Zur Zonierung der Flurbereiche wurde
die Implementierung der Sanitar- und
Kilchenbereiche als Kuben im Raum
realisiert. Mit Ausnahme des Bespre-
chungsraumes besteht der Bodenbe-
lag einheitlich aus geschliffenem Est-
rich; eine MaBnahme, die die offene
GroBziigigkeit der Raumfluchten un-
terstreicht. Eine einlaufige Stahltreppe
verbindet beide Biiroetagen, ein Las-
tenaufzug diese mit dem Aktenkeller.
Das vorhandene Treppenhaus wird
spater die projektierten Wohnungen
separat erschlieBen. St/Bii

Denkfabrik

Brainwork Factory

Umbau einer ehemaligen Druckerei in Miinchen

Conversion of an erstwhile printing shop in Munich

Auf der ehemaligen Pro-
duktionsflache arbeiten
nach der Umgestaltung
Rechtsanwilte. Der Loft-
charakter sollte gleich-
wohl erhalten bleiben.

After conversion, lawyers
are now working in the
erstwhile production area.
The loft nature of it was
nonetheless stipulated to
be preserved.

B The project discussed here is the
first construction stage of the conver-
sion of a three-storeyed printshop
building dating back to ca. 1900. On
the ground and second floors and in a
single storey annex, there resides a
lawyers' office. At a later stage, con-
version of the second floor is envisag-
ed in the context of adding on another
floor for residential purposes. The
visual separation of the annex (built at
a later stage) from the main building is
achieved by shifting the original en-
trance between these building parts.
In addition, ground-floor windows of
the main building were replaced by
room-height lift-and-slide elements.
Since both buildings receive daylight-
ing only on one side, while the client
insisted on retaining the loft nature,
the workrooms were separated
toward the backward corridors and
social areas by room-height, frameless
and sound-insulating glazing. The only
thing that’s "solid” here are the doors,
because they're at once the load-
bearing structure for the glazing. Offi-
ces and conferencing room are sepa-
rated from each other by a combina-
tion of glazing and partition wall such
that the optical transparence (of both
levels) is also warranted alongside the
facade. The partition-wall elements
accommodate the basic lighting facili-
ties, the wiring of the offices and, in
some or other case, a number of side-
boards. Beyond this, they also func-
tion as modesty screens and improve
the interior acoustics thanks to a perti-
nent surface. For zoning of corridor
areas, sanitary and kitchen areas were
matenalised in inserted cubes. Except
for the conferencing room, the flooring
is polished screed throughout - a
measure that emphasises the overt
generosity of the room flights. A single
steel staircase interconnects the two
office floors, and a lift leads down to
the filing basement. The existing stair-
well will at a later stage function as a
separate approach way fo residential
flats as yet in the planning phase.
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Die Raumaufteilung er-
folgt fast ausschlieBlich
mit geschosshohen Ver-
glasungen, ...

... so dass der Eindruck
von, wenn auch groB-
ziigigen, Zellenbiiros,

gar nicht erst entsteht.

Flurzone entlang der
fensterlosen Riickseite.
Das Schiebetor vor der
Ziegelmauer erinnert
an alte Zeiten.




Die Tiirelemente sind als
“massive” Bauteile ausge-
legt und dienen zugleich
der Stabilisierung der
Glaswidnde.
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Die Trennwinde schlieBen
sowoh! zur Fassade als
auch zum Flur hin mit
einer Verglasung an.

Das garantiert optische
GroBziigigkeit.
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