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BAUEN MIT ZIEGEL

Das Haus verzichtet auf Schnorkel und spricht eine klare Formensprache. Der Mix aus Edelstahl, Eiche, Glas und Schiefer und weifs ver-

putzten Wanden ist fein abgestimmt.

Fotos (2): Schlagmann Baustoffwerke

Luxus-Haus aus Premium-Baustoff

Komplexes Gebdude aus verbundenen Teilen

Grof und vielfaltig, aber dennoch harmo-
nisch — so wirkt das flexible Eigenheim am
Pullacher Isarhochufer (Miinchen) vom Ar-
chitekten-Biiro Stadler+Partner. Vorgabe
war es, ein raumgreifendes Wohnhaus zu
planen, das sich in zwei unabhéngige Ein-
heiten trennen ldsst. So entstand ein kom-
plexes Gebaude mit zwei Hauptkorpern
und dem Verbindungstrakt. Das Haus ver-
zichtet auf Schnorkel und spricht eine klare
Formensprache. Der Mix aus Edelstahl, Ei-
che, Glas, Schiefer und wei} verputzten
Wanden ist fein abgestimmt. Alle massiven
Wande bestehen aus Poroton-T9-Ziegeln.
Mit seinem Perlit-Kern kommt der Poro-
ton-T9 ohne zusitzliche Dammung der Au-
Benwiande aus, was die puristische Archi-
tektur unterstiitzt. Auch seine hohe Druck-
festigkeit sprach fiir diesen Ziegel.

Die Idee: Unter einem Dach sollten meh-
rere Generationen zusammen leben kénnen,
ohne auf Riickzugsraume verzichten so
miissen. Die Losung besteht in der Schaf-
fung eines Kinder- und eines Elternhauses.
Das erstere liegt der Strafle zugewandt.
Markant ist seine schlichte Baukorperge-
staltung: Massive, glattgeputzte Ziegel-
Mauern ohne Offnungen formen die seitli-
chen Wiande. Die langen Seiten bestehen
aus Lochfassaden mit groBfliachigen Aus-
schnitten. Das Dach der vorgelagerten Ga-
rage dient als Terrasse. An das Kinderhaus
schlieBt sich der Verbindungsbau an. Ein
Muster von 20 quadratischen Durchbrii-
chen - fiinf sind es in der Breite, vier in der
Hohe - lockert dieses Element auf und sorgt
fiir ausreichenden Lichteinfall. Der verbin-
dende Bau hat, wo er frei liegt, ein Flach-
dach.

Seine Fortfiihrung im Elternbau schiitzt
ein geneigtes Glasdach. Dieses liegt im
rickwartigen Teil des Grundstiicks und ist
komplett als Glasbau konzipiert: Bis auf die
massive Wand an der Nordseite besteht die
Fassade aus Fensterflichen. Im Erdge-

schoss entstand so ein groBer und heller
Wohn-und Essbereich mit Kamin. Dank ei-
nes ausgekliigelten Lichtkonzepts werden
trotz gldsernem Dach und glaserner Fassa-
de nicht alle Raume gleichermaflen ausge-
leuchtet, sondern hell-dunkle Akzente ge-
setzt.

Alle massiven Winde bestehen aus ver-
putztem Poroton T9-Mauerwerk. Lineare
Wandscheiben wurden mit Schiefer ver-
kleidet. Bei den Dichern, beim Geldnder
und bei allen Schlosserarbeiten kam Edel-
stahl zum Einsatz. Fensterrahmen und fest-
stehende Elemente sind aus Eiche, die Bo-
den aus bolivianischem Nussbaum und aus
Schiefer gefertigt. Im Sinne einer ganzheit-
lichen Planung tibernahm das Architekten-
Duo auch den raumbildenden Ausbau:
Samtliche Einbauten bestehen aus dunkel
gebeiztem Nussbaumholz. Auf farbige An-
striche wurde be-
wusst verzichtet, um
die Farben und
Strukturen der ein-
gesetzten Materia-
lien zu betonen.

Vor Baubeginn
wurden mehrere
Wandbaustoffe mit-
einander verglichen.
Schlieflich fiel die
Wahl auf den Poro-
ton T9. ,,Wir haben
uns fiir diesen Bau-
stoff entschieden,
weil er von allen zur
Verfiigung stehen-
den Materialien die
besten technischen
Werte  aufweist”,
sagt Architekt Stu-
art Stadler. Der T9
verfligt tiber eine
hohe zulédssige
Druckspannung von

Grof3 und vielfdltig, aber dennoch harmonisch.

0,7 MN/m?. ,Damit lieBen sich unsere pla-
nerischen uns statischen Vorgaben auch
bautechnisch verwirklichen.” Ein weiterer
Vorteil: Der T9 ist mit der einzigartigen
Warmeleitzahl von 0,09 W/(mk) Meister
beim Energiesparen. Erreicht wird der Top-
Wert dank des integrierten Perlit-Kerns.
Dabei handelt es sich um einen gesundheit-
lich unbedenklichen und umweltvertragli-
chen vulkanischen Rohstoff. Dieser fun-
giert nach entsprechender Vorbehandlung
wie ein Dammblock. Die hervorragenden
bauphysikalischen Eigenschaften des Zie-
gels bleiben dabei weiter bestehen. Auch
auf Putzarmierung, Dampfsperrschichten
und Winddichtfolien kann verzichtet wer-
den. Zudem ist der Poroton T9 einfach zu
verarbeiten: Mit einer Steinsége konnen die
Ziegel problemlos auf das gewiinschte Maf
zugeschnitten werden. red




