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Weille Schraube

Die ebenso schlichte wie elegante Kombination aus
weilken Oberflachen und Parkettbdden, auf diese abge-
stimmte Holzelemente wie Fensterrahmen sowie ein-
zelne graue oder stahlfarbene Akzente bestimmen die
Materialitdt einer modernen Satteldachvilla bei Mun-
chen. Dieses Entwurfskonzept wurde bei der Treppe
fortgefihrt: Als weil3 lackierte Stahlspindel windet sie
sich als elegante Skulptur bis unters Dach mit vollver
glastem Giebel.

Die Stufen und Podeste wurden mit hochbean-
spruchbarem massivem Eichenholz belegt, das auch
asthetisch einen angenehmen Kontrast bildet. Der auf
die geschlossene weiRe Stahlbriistung aufgesetzte
Handlauf aus Edelstahlrundrohr betont als lineares Ele-
ment die Dynamik der sich durchs Haus ziehenden
Spindel. Im Unterschied zu manch anderer, ansonsten
ahnlicher Treppenlosung steht hier die Konstruktion
nicht frei im Raum, sondern wird von einer halb umgrei-
fenden Rlckwand auf kreissegmentféormigem Grund-
riss rahmenartig gefasst.

STAHL-SPINDELTREPPE MIT HOLZ-TRITTSTUFEN

Materialien

Malle

Tragende Konstruktion mit Mittelstiitze, Faltwerk SteigungsmaB 17,9/ 28

aus Tritt- und Setzstufen sowie Briistung
weil lackiert

Stahl, Anzahl der Steigungen 16 bzw. 17
Treppendurchmesser 2,26 m

Belag der Trittstufen und Podeste Massivholz Geschosshihe je ca. 3,00 m

Treppenlauf Edelstahlrundrohr
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